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Laserreinigung von Bremsbelagträgern 
 
Aufgabe 

In der Automobilindustrie werden Bremsbelagträger im letzten Produktionsschritt der Herstel-

lung lackiert. Diese Beschichtung dient zum Schutz vor Schädigungen durch entstehende Kor-

rosionen. Um eine qualitativ hochwertige und beständige Beschichtung zu gewährleisten, ist 

eine einwandfrei saubere Oberfläche der zu lackierenden Stellen unerlässlich. Die Aufgabe 

besteht darin, die Oberfläche von verschiedenen Verschmutzungen die durch den Produkti-

onsprozess hervorgerufen werden zu befreien.  

 

Die Lösung  

Der SLCR Laserprozess reinigt die Oberfläche und bewirkt so, dass diese Stellen optimal für 

den nachfolgenden Lackierprozess vorbereitet sind. Aufgrund der prozessbedingten niedrigen 

Staubentwicklung und durch eine intergierte Absaugung in der Bearbeitungsstation, kann das 

System unmittelbar vor der Lackierstation positioniert werden. Seit einigen Jahren wird die 

Laser-Reinigung für Bremsbelagträger erfolgreich industriell eingesetzt  

 

Reinigungsprinzip 

Die Belagträgerplatte wird mittels der SLCR Lasertechnologie gereinigt. Eine Laserreinigung 

findet sowohl auf der Bauteilrückseite, als auch auf dem umlaufenden Plattenrand statt (s. 

Abbildung). Es können unterschiedliche Größen bzw. Typen von Belagträgerplatten bearbeitet 

werden. 

 

 
Ausführungsbeispiel 
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